
3-glas isolerruta med varmkant. 
Glaslister av vitlackad aluminium.
U-värde från 0,9 W/m2 °K. 
Personsäkert glas på in- och utsida.  

Den integrerade dörrbromsen möjliggör att låsa 
fönsterdörren i valfritt läge. 
Dörren sitter på vitlackerade gångjärn.

In- och utsida i trä. 
109mm karmdjup
In- och utvändigt handtag med låsvred på insidan
i matt krom som standard. Kan levereras med
utvändig låscylinder.
Allt trä behandlas med impregnering, 
grundfärg och målas med dubbla lager 
täckfärg. Karmens komponenter behandlas 
före ihopsättning.
Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och 
RAL-färger mot pristillägg.
25 mm tröskel som standard.
Finns som enkel- och pardörr samt bröstning i 
olika utföranden.
 

GLAS

ÖVRIGT

BESLAG

Hedgårda Fönster

Fönsterdörr
HEDGÅRDA TRADITION
Utåtgående 

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. 

Spaltventil i aluminium som tillval. 
Förborrade 14 mm infästningshål. Täckpluggar 
medföljer.
Genomgående eller utvändig löstagbar spröjs.

MATERIAL

UTFÖRANDE

Fönsterdörr, Hedgårda Tradition


